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Filtro Protección de Hidrantes 

Ficha Técnica 

Filtro Cazapiedras FCX 
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1. Filtro Cazapiedras en X (FCX) 
 

 

 

 

 

 

 

MODELO ØI/ØO 

Superficie 

Filtración 

(cm²) 

Peso 

Neto 

(kg) 

Dimensiones (mm) 

L H 

FCX-2"-H Rosca Macho 2" 1390 18 400 470 

FCX-3"-H Brida 3" 1390 21 400 470 

FCX-4’’-H Brida 4" 1390 25 450 470 

FCX-6"-H Brida 6" 2760 31 670 630 

FCX-8"-H Brida 8" 4860 56 885 795 

FCX-10"-H Brida 10" 4860 61 900 795 

FCX-2"-V Rosca Macho 2" 1390 18 400 470 

FCX-3"-V Brida 3" 1390 21 400 470 

FCX-4"-V Brida 4" 1390 25 450 470 

FCX-6"-V Brida 6" 2760 31 670 630 

FCX-8"-V Brida 8" 4860 56 885 795 

FCX-10"-V Brida 10" 4860 61 900 795 

TABLA 1 

 
 

FICHA TÉCNICA FCX 
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Presión de trabajo: 

- PN-10: 10kg/cm²      

- PN-16: 16kg/cm² 

 

Cartucho Filtrante: 

- Acero Inoxidable 

- Paso ø3 mm     ---        

FCX-HORIZONTAL                   IMAGEN 1                                                  FCX-VERTICAL 

Entrada  

agua 

Entrada 

agua 
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2. Características Técnicas de Fabricación 
 

- Materiales: 

o Componentes metálicos en acero al carbono. 

o Tornillería calidad 6.8. 

o Cartucho de desbaste: Acero Inoxidable AISI-304. Paso de Ø3 mm 

o Juntas EDPM: 60 SHORE. 
 

- Tratamiento Superficial: 

o Granallado de superficies hasta grado SA 2½. 

o Acabado de pintura en polvo bicapa EPOXI-POLIESTER polimerizada en horno 

RAL 6004. 
 

- Características de trabajo: 

o Temperatura máxima de funcionamiento 50ºC. 

FICHA TÉCNICA FCX 
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GRÁFICA 1 


