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Chez ITM FILTERS, nous concevons 
et fabriquons des solutions 
de filtration pour les eaux de 
procédés et les applications dans 
les secteurs de l’irrigation, de 
l’industrie, des municipalités et de 
l’environnement.

Nous savons que l’eau est essentielle 
pour toute activité. Ce large éventail de 
possibilités représente un défi constant 
lorsqu’il s’agit de concevoir et de fabriquer 
la solution idéale pour chaque processus. 
Chez ITM FILTERS nous nous adaptons à 
vos besoins pour vous garantir la meilleure 
solution pour votre activité.

Et nous ne nous occupons pas seulement 
de concevoir la meilleure solution pour la 
portée de votre projet, nous avons aussi 
une équipe qui nous permet de vous offrir 
un service d’assistance technique en cas 
d’incident, service après-vente et nous 
avons même des pièces de rechange.

Aussi, si vous en avez besoin, vous pouvez 
personnaliser vos commandes afin que 
nous puissions livrer exactement ce dont 
vous avez besoin.

La mission d’IMT FILTERS est 
de préserver la qualité de l’eau 
pour transformer son énergie 
de manière durable.
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La mission d’IMT FILTERS est de 
préserver la qualité de l’eau pour 
transformer son énergie de manière 
durable

Nous voulons être votre partenaire, 
votre fournisseur de référence. Chez 
ITM FILTERS, nous recherchons des 
relations à long terme basées sur la 
confiance. Nous innovons dans de 
nouvelles solutions et concevons la 
meilleure solution pour votre projet 
avec les systèmes de gestion les plus 
appropriés.

Tous nos projets naissent du travail 
effectué sous quatre valeurs claires et 
définies: les personnes, engagement, 
direction et développement durable. 

ITM FILTERS est composée 
d’une équipe humaine 
professionnelle, motivée 
et efficace, soucieuse de 
la qualité et de ses clients.

www.itmfilters.com

mission

vision

valeurs
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FILTRES À MAILLES AUTONETTOYANTES

HYDRAULIC-100-V

DONNÉES GÉNÉRALES ET DIMENSIONS

Entretien facile

HYDRAULIC-102-V

HYDRAULIC-103-V

HYDRAULIC-104-V-COMPACT

HYDRAULIC-104-V

HYDRAULIC-106-V-COMPACT

HYDRAULIC-106-V

1,26

2,16

2,16

2,61

2,61

5,22

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

3

3

3

2

2

4

1"

1"1/2"

1"1/2"

2"

2"

2"

1"

1"

1"

1"1/2"

1"1/2"

1"1/2"

20

20

20

20

20

20

250

250

250

320

320

470

220

220

220

260

260

260

1100

1100

1100

1040

1040

1327

430

430

430

520

520

520

1163

1163

1163

1470

1470

1770

MODÈLE
Dimensions (mm)Débit d'eau

minimum pour le
fonctionnement 

(m³/h)  

Pression
minimale

(bar)

Nombre
de buses

ØVanne de 
lavage 

automatique

ØVanne de vidange 
manuelle de la 
cartouche de 

vidange

Temps de 
nettoyage 

(s)

DESIGNEXCLUSIF
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HYDRAULIC-100-V
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pression de travail
min. 2,5 kg/cm2

máx. 10 kg/cm2

Débit
max.

7

12

14,5

12

14,5

29

38

48

63

50

65

87

  

  

  

  

  

  

Débits (m3/h) Consommation
 d'eau par 
lavage (L)

Poids
net
(kg)

CYLINDRE 
HYDRAULIQUE 

D’ENTRAÎNEMENT
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FILTRES À MAILLES AUTONETTOYANTES

HYDRAULIC-200-H

DONNÉES GÉNÉRALES ET DIMENSIONS

Pression de travail
min. 2,5 kg/cm2

máx. 10 kg/cm2

HYDRAULIC-204-H

HYDRAULIC-206-H-COMPACT

HYDRAULIC-206-H

HYDRAULIC-208-H-COMPACT

HYDRAULIC-208-H

HYDRAULIC-210-H-COMPACT

HYDRAULIC-212-H-COMPACT

HYDRAULIC-210-H

9

9

19,62

19,62

32,4

32,4

42,3

42,3

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

4

4

6

6

8

8

10

10

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

1"1/2"

1"1/2"

1"1/2"

1"1/2"

1"1/2"

1"1/2"

1"1/2"

1"1/2"

30

30

30

30

30

30

30

30

355

355

355

355

355

355

355

355

2027

2027

446

446

1370

1370

211

211

1170

1170

1455

1455

1741

1741

197

197

352

352

438

438

770

770

900

900

1100

1100

203

203

203

203

203

203

2435

2435

1580

1580

1865

1865

2150

2150

400

400

400

400

400

400

400

400

1870

1870

1015

1015

1300

1300

1585

1585

MODÈLE
Dimensions (mm)

ØD L L1 L2 L3 W M B

Débit d'eau
minimum pour le 
fonctionnement 

(m³/h) mín.: 2,5 bar

Pression
minimale

(bar)

Nombre
de buses

ØVanne de 
lavage 

automatique

ØVanne de
vidange manuelle 
de la cartouchede

vidange

Temps de 
nettoyage

(s)

DESIGN
EXCLUSIF
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HYDRAULIC-200-H

Entretien facile

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CYLINDRE HYDRAULIQUE 
D’ENTRAÎNEMENT 

Débit 
máx.

50

50

109

109

180

180

129

132

143

140

163

167

  

  

  

  

  

  

Débits (m³/h)

235

235

177

181

  

HYDRAULIC-204-H

HYDRAULIC-206-H-COMPACT

HYDRAULIC-206-H

HYDRAULIC-208-H-COMPACT

HYDRAULIC-208-H

HYDRAULIC-210-H-COMPACT

HYDRAULIC-210-H

HYDRAULIC-212-H-COMPACT   

205

250

275

360

415

510

585

645

93

133

163

220

253

295

323

355

76

105

123

160

194

240

273

300

Surface
brute de 
filtration

(cm²) 

Consommation
 d'eau par 
lavage (L)

Poids
net
(kg)
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FILTRES À MAILLES AUTONETTOYANTES

ELECTRIC-300-V

Entretien facile

DONNÉES GÉNÉRALES ET DIMENSIONS

ELECTRIC-302-V

ELECTRIC-303-V

ELECTRIC-304-V-COMPACT

ELECTRIC-304-V

ELECTRIC-306-V-COMPACT

ELECTRIC-306-V

2

2

2

2

2

2

3

3

3

2

2

4

1"

1"1/2"

1"1/2"

2"

2"

2"

1"

1"

1"

1"1/2"

1"1/2"

1"1/2"

25

25

25

25

25

25

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

250

250

250

320

320

470

220

220

220

260

260

260

1350

1350

1350

1290

1290

1577

430

430

430

520

520

520

1163

1163

1163

1470

1470

1770

MODÈLE
Dimensions (mm)Puissance

du 
moteur

(kw)

Pression
minimale

(bar)

Nombre
de buses

ØVanne de 
lavage 

automatique

ØVanne de
vidange manuelle 
de la cartouchede

vidange

Temps de 
nettoyage

(s)

DESIGNEXCLUSIF
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ELECTRIC-300-V
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

máx.

1922

1922

2804

1922

2804

5608

11

22

27

25

42

52

19

32

53

45

65

73

26

53

73

65

86

93

53

92

155

133

195

285

ELECTRIC-302-V

ELECTRIC-303-V

ELECTRIC-304-V

ELECTRIC-304-V-COMPACT

ELECTRIC-306-V-COMPACT

ELECTRIC-306-V

6

11,5

13,5

11,5

14

28

48

58

73

60

75

97

  

  

  

  

  

  

Débit 

Débits (m³/h) Surface
brute de 
filtration

(cm²) 

Consommation
 d'eau par 
lavage (L)

Poids
net
(kg)

Pression de travail
min. 2 kg/cm2

máx. 10 kg/cm2
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FILTRES À MAILLES AUTONETTOYANTES

ELECTRIC-400-H

Pression de travail
min. 2 kg/cm2

máx. 10 kg/cm2

DONNÉES GÉNÉRALES ET DIMENSIONS

MODÈLE
Dimensions (mm)

ØD L L1 L2 L3 W M B

Puissance
du 

moteur
(kw)

Pression
minimale

(bar)

Nombre
de

buses

ØVanne de 
lavage 

automatique

ØVanne de
vidange manuelle 
de la cartouchede

vidange

Temps de 
nettoyage

(s)

ELECTRIC-404-H

ELECTRIC-406-H-COMPACT

ELECTRIC-406-H

ELECTRIC-408-H-COMPACT

ELECTRIC-408-H

ELECTRIC-410-H-COMPACT

ELECTRIC-412-H-COMPACT

ELECTRIC-410-H

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

6

6

8

8

10

10

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

1"1/2"

1"1/2"

1"1/2"

1"1/2"

1"1/2"

1"1/2"

1"1/2"

1"1/2"

25

25

25

25

25

25

25

25

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

355

355

355

355

355

355

355

355

2027

2027

446

446

1370

1370

211

211

1170

1170

1455

1455

1741

1741

197

197

352

352

438

438

770

770

900

900

1100

1100

203

203

203

203

203

203

2657

2657

1802

1802

2087

2087

2372

2372

650

650

650

650

650

650

650

650

1870

1870

1015

1015

1300

1300

1585

1585

DESIGN
EXCLUSIF



15

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
ELECTRIC-400-H

40

40

95

95

155

155

139

142

153

150

173

177

195

195

187

191

ELECTRIC-404-H

ELECTRIC-406-H-COMPACT

ELECTRIC-406-H

ELECTRIC-408-H-COMPACT

ELECTRIC-408-H

ELECTRIC-410-H-COMPACT

ELECTRIC-410-H

ELECTRIC-412-H-COMPACT

205

250

275

360

415

510

585

645

93

133

163

220

253

295

323

355

76

105

123

160

194

240

273

300

máx.
Débit 

Débits (m³/h) Surface
brute de 
filtration

(cm²) 

Consommation
 d'eau par 
lavage (L)

Poids
net
(kg)

Entretien facile
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FILTRES À MAILLES AUTONETTOYANTES

CARTOUCHE FILTRANTE 

NOUVELLE
CARTOUCHE FILTRANTE

Moins de perte de 
charge

Conception exclusive Surface de filtration 
maximale
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100% recyclable Modules interchangeables Résistant
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FILTRES À MAILLES AUTONETTOYANTES

ROTARY-500-L

DONNÉES GÉNÉRALES ET DIMENSIONS

Moins de consommation 
d’eau lors du lavage

de la maille

M O H L
Surface de filtration

(cm²)
Poids
(kg)

ROTARY-520-L 

ROTARY-524-L

ROTARY-528-L

ROTARY-532-L

ROTARY-536-L

ROTARY-540-L

ROTARY-544-L

ROTARY-548-L

ROTARY-552-L

ROTARY-556-L

ROTARY-560-L

ROTARY-564-L

ROTARY-568-L

ROTARY-572-L

ROTARY-576-L

ROTARY-580-L

ROTARY-588-L

ROTARY-596-L

ROTARY-5104-L

ROTARY-5112-L

ROTARY-5120-L

1550

2400

3200

4100

5000

6850

7975

9550

11250

13550

15500

17450

20050

22650

24050

26050

28200

30550

33250

37200

41100

400

500

690

890

1050

1200

1350

1550

1725

1875

2275

2600

2850

3225

3480

4200

5550

7050

8750

10250

12000

400

500

600

600

700

800

800

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1500

1600

1700

1800

1900

1280

1440

1570

1630

1770

1940

1980

2300

2400

2500

2560

2680

2780

2880

3000

3070

3370

3830

4330

4830

5420

950

950

950

1200

1200

1200

1200

1400

1400

1400

1600

1600

1600

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

380

380

270

515

485

485

450

570

570

535

535

645

645

835

835

800

613

800

800

800

800

Dimensions (mm)
MODÈLE

Pression de travail
min. 0 kg/cm2

máx. 8 kg/cm2
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ROTARY-500-L

N’a pas besoin de pression 
pour s’auto-nettoyer

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DN Pouces Maille 1,5x1,5 Maille 2x2

Connexion ENTRÉE/SORTIE Connexion de DRAINAGE

ROTARY-520-L 

ROTARY-524-L

ROTARY-528-L

ROTARY-532-L

ROTARY-536-L

ROTARY-540-L

ROTARY-544-L

ROTARY-548-L

ROTARY-552-L

ROTARY-556-L

ROTARY-560-L

ROTARY-564-L

ROTARY-568-L

ROTARY-572-L

ROTARY-576-L

ROTARY-580-L

ROTARY-588-L

ROTARY-596-L

ROTARY-5104-L

ROTARY-5112-L

ROTARY-5120-L

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2200

2400

2600

2800

3000

75

100

125

125

150

150

150

200

200

250

250

250

300

300

350

350

400

450

450

450

500

20”

24”

28”

32”

36”

40”

44”

48”

52”

56”

60”

64”

68”

72”

76”

80”

88”

96”

104”

112”

120”

3”

4”

5”

5”

6”

6”

6”

8”

8”

10”

10”

10”

12”

12”

14”

14”

16”

18”

18”

18”

20”

DN Pouces

684

1080

1620

2268

3204

4104

5112

6084

6840

8460

10260

12240

13500

14904

17100

19476

23220

27000

30204

34380

37080

1296

2016

2340

3312

4500

5508

6300

7992

9000

11988

14004

15012

16992

18504

20016

24012

28008

32004

39960

47016

51984

1,5

1,7

1,8

1,9

2,2

2,6

2,9

3,4

3,6

3,8

4,2

4,4

4,8

5,3

5,6

6,1

6,3

6,5

6,8

7,2

7,3

Débits (m³ /h) Puissance
(kw)MODÈLE 

DESIGNEXCLUSIF
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FILTRES
MANUELS

MÉTALLIQUES
FL

FY

FY/FL DISQUES

FL PIED DE PIVOT

FY EFFET CYCLONIQUE

FY NETTOYAGE MANUEL DES BROSSES

SEMI AUTO FL

pag. 22

23

24

25

26

27

28
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Cartouche
maille (goutte

à goutte)

Cartouche
ø2mm

(Aspersion)
ØD L H W

FL-2"-M
Filetage
 mâle 2" 

Dimensions (mm)

MODÈLE ØI/ØO

Débits  (m³/h)
Surface de 
filtration 

(cm²)

Poids 
net
(kg)

Ouverture
 filtre

Vis

Vis

Vis

Écrou à oreilles

Écrou à oreilles

Écrou à oreilles

FILTRO EN L (FL-M)

FILTRES MANUELS MÉTALLIQUES

FILTRE EN L (FL-M)

CARTOUCHE 
ASPERSION

DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS

Pression de travail
máx. 10 kg/cm2
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ØD L H W

FY-2"-M
Filetage
 mâle 2" 

Bride 3" 

Bride 4" 

Bride 4" 

Bride 5" 

Bride 6" 

Bride 8" 

Bride 10" 

Dimensions (mm)

MODÈLE ØI/ØO Cartouche
maille (goutte

à goutte)

Cartouche
ø2mm

(Aspersion)

Débits  (m³/h)
Surface de 
filtration 

(cm²)

Poids 
net
(kg)

Ouverture
 filtre

Vis

Écrou à oreilles

Écrou à oreilles

Écrou à oreilles

Vis

Vis

Vis

Vis

FILTRO EN Y (FY-M)

FILTRES MANUELS MÉTALLIQUES

FILTRE EN Y (FY-M)

CARTOUCHE 
GOUTTE

DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS

Pression de travail
máx. 10 kg/cm2
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Cartouche disques
(goutte à goutte)

ØD L H W

FL DISQUES-2”-M 21 1500 12 165 350 605 140Écrou à oreillesFiletage
 mâle 2"

FL DISQUES-3”-M 42 2006 20 165 365 746 145Écrou à oreillesBride 3"

FL DISQUES-4”-165-M 83 3007 24 165 500 1025 150Écrou à oreillesBride 4"

Dimensions  (mm)

MODÈLE  ØI/ØO
Débits (m³ /h) Surface de

 filtration 
(cm²)

Poids
 net
(kg)

Ouverture
filtre

ØD L H W

FY DISQUES-2”-M 21 1500 12 165 450 470 613Écrou à oreilles

FY DISQUES-3”-M 42 2006 21 165 495 542 757Écrou à oreilles

FY DISQUES-4”-165-M 83 3007 25 165 695 678 1096Écrou à oreilles

Dimensions  (mm)

MODÈLE  ØI/ØO
Débits (m³ /h)

Cartouche disques
(goutte à goutte)

Surface de
 filtration 

(cm²)

Poids
 net
(kg)

Ouverture
filtre

Filetage
 mâle 2"

Bride 3"

Bride 4"

FY Disques
DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS

FILTRES MANUELS MÉTALLIQUES

FY/FL DISQUES

Cartouche disques
(goutte à goutte)

ØD L H W

FL DISQUES-2”-M 21 1500 12 165 350 605 140Écrou à oreillesFiletage
 mâle 2"

FL DISQUES-3”-M 42 2006 20 165 365 746 145Écrou à oreillesBride 3"

FL DISQUES-4”-165-M 83 3007 24 165 500 1025 150Écrou à oreillesBride 4"

Dimensions  (mm)

MODÈLE  ØI/ØO
Débits (m³ /h) Surface de

 filtration 
(cm²)

Poids
 net
(kg)

Ouverture
filtre

ØD L H W

FY DISQUES-2”-M 21 1500 12 165 450 470 613Écrou à oreilles

FY DISQUES-3”-M 42 2006 21 165 495 542 757Écrou à oreilles

FY DISQUES-4”-165-M 83 3007 25 165 695 678 1096Écrou à oreilles

Dimensions  (mm)

MODÈLE  ØI/ØO
Débits (m³ /h)

Cartouche disques
(goutte à goutte)

Surface de
 filtration 

(cm²)

Poids
 net
(kg)

Ouverture
filtre

Filetage
 mâle 2"

Bride 3"

Bride 4"

FL Disques
DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS

CARTOUCHE DISQUES 
(goutte à goutte)

Pression de travail
máx. 10 kg/cm2
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Cartouche ø2mm
 (Aspersion)

ØD L H W

FL-PPM-6"

FL-PPM-8"

FL-PPM-10"

FL-PPM-12"

Bride 6” 285 8550 94 Bride 323 1415 1690 265

Bride 8” 340 11350 112 Bride 323 1640 1940 265

Bride 10” 515 15630 176 Bride 406 1610 1934 300

Bride 12” 605 18000 199 Bride 406 1800 2257 300

Dimensions (mm)

ØI/ØO

Débits (m³ /h) Surface de
 filtration 

(cm²)

Poids
 net
(kg)

Ouverture
filtre

FL Pied de pivot

FILTRES MANUELS MÉTALLIQUES

FL PIED DE PIVOT (FL-PPM)

DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS

Cartouche filtrante 
en acier inoxidable

Pression de travail
máx. 10 kg/cm2
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Cartouche maille
(goutte à goutte)

ØD L H W

FY-EC-2"-M

FY-EC-3"-M Bride 3" 57 2006 21 165 495 577 830

Bride 4" 66 3160 38 Vis 220 695 710 1139

Bride 5" 80 3160 39 Vis 220 695 685 1005

Bride 6" 120 5579 66 Vis 323 725 924 990

39 1500 12 Écrou à oreilles

Écrou à oreilles

165 450 503 672

FY-EC-4"-M

FY-EC-5"-M

FY-EC-6"-M

Filetage
mâle 2"

Dimensions (mm)

MODÈLE ØI/ØO
Débits (m³ /h) Surface de

 filtration 
(cm²)

Poids
 net
(kg)

Ouverture
filtre

FY-EC

FILTRES MANUELS MÉTALLIQUES

FY EFFET CYCLONIQUE

DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS

Pression de travail
máx. 10 kg/cm2
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ØD L H W

FY-CM-2"-M

FY-CM-3"-M Bride 3" 57 2006 21 Vis 165 495 577 495

Bride 4" 66 3160 38 Vis 220 695 710 695

Bride 5" 80 3160 39 Vis 220 695 710 695

Bride 6" 120 5579 66 Vis 323 725 1010 730

39 1500 12 Vis 165 450 503 450

FY-CM-4"-M

FY-CM-5"-M

FY-CM-6"-M

Filetage
mâle 2"

Dimensions (mm)Débits (m³ /h)

Cartouche maille
(goutte à goutte)

MODÈLE
Surface de
 filtration 

(cm²)

Poids
 net
(kg)

Ouverture
filtre

FY-CM

FILTRES MANUELS MÉTALLIQUES

FY NETTOYAGE MANUEL DES BROSSES

DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS

Pression de travail
máx. 10 kg/cm2
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MODÈLE
M L H W B

SEMIAUTO-3"-FL

SEMIAUTO-4"-FL

SEMIAUTO-6"-FL

320

320

470

220

260

260

870

870

1320

500

500

500

1100

1100

1550

12

12

29

2

2

2

1

1

4

1"

1"

2"

1"

1"

1 1/2"

20

20

20

       

       

       

    

Dimensions (mm) Débit d'eau
minimum
 pour le 

fonctionnement 
(m³/h)

Minimum
pressure

(bar)

Nombre
de

buses

Ø Vanne de
lavage

automatique

Temps de
nettoyage

(s)

Ø Vanne de
vidange manuelle

de la cartouche
de vidange

FILTRES MANUELS MÉTALLIQUES

SEMI AUTO FL

DONNÉES GÉNÉRALES ET DIMENSIONS
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Débits (m³ /h)

Qmáx.

SEMIAUTO-3"-FL Bride 3" 92 53 32 22 1400 7 53

SEMIAUTO-4"-FL Bride 4" 133 65 45 25 1400 12 55

SEMIAUTO-6"-FL Bride 6" 285 93 73 52 5608 29 78

       

 ØI/ØOMODÈLE 50/100
 ppm

100/200
 ppm

Surface brute
de filtration

(cm²)

Poids
Net
(kg)

consommation
d'eau par
lavage (L)<50 ppm 

SEMI AUTO FL
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pression de travail
min. 2 kg/cm2

max. 10 kg/cm2

DESIGNEXCLUSIF
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FILTRE 
À SABLE 
CRÉPINES (FCR)

SABLE À BRAS (FBR)

DOUBLE CHAMBRE FCR/FBR

pag. 32

33

34
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FILTRE À SABLE 

CRÉPINES (FCR)

ØD H M W

FCR-500 (1-1/2"-H/H)

FCR-600 (1-1/2"-H/H)

FCR-700 (2"-V/H)

500

600

700

900

900

940

350

350

350

350

380

396

FCR-800 (2"-V/H)

FCR-900 (3"-V/B)

FCR-950 (3"-V/B)

800

900

950

1000

1045

1060

330

330

330

480

530

FCR-1200 (4"-V/B) 1200 1115 375 665

530

MODÈLE

Dimensions (mm)

(((

DIMENSIONS

CRÉPINES (FCR)

MODÈLE

FCR-500 (1-1/2"-H/H) Fil H-1-1/2" Fil H-1-1/2" 16 8 5 3,5 1963 56 75

Fil H-1-1/2" Fil H-1-1/2" 19 10 6 4 2827 62 125

Victaulic 2"

Victaulic 2"

Victaulic 3"

Victaulic 3"

Victaulic 4"

Fil H-2"

Fil H-2"

Bride 3"

Bride 3"

Bride 4"

26

33

42

46

76

13

18

23

26

36

8

11

14

16

20

5,5

7

9

11

15

3848

5027

6362

7088

11310

88

131

179

194

246

150

200

275

375

550

FCR-600 (1-1/2"-H/H)

FCR-700 (2"-V/H)

FCR-800 (2"-V/H)

FCR-900 (3"-V/B)

FCR-950 (3"-V/B)

FCR-1200 (4"-V/B)

Débits (m³ /h)

Qmáx. <50 ppm 50/100
 ppm

100/200
 ppm

Surface
filtrante

(cm²)

Poids
net
(Kg)

Sable
(kg)ØI ØD

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pression de travail
máx. 8 kg/cm2
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À BRAS (FBR)

FILTRE À SABLE 

SABLE À BRAS (FBR)

MODÈLE

FBR-500 (1-1/2"-H/H) Fil H-1-1/2" Fil H-1-1/2" 16 8 5 3,5 1963 43 100

Fil H-1-1/2" Fil H-1-1/2" 19 10 6 4 2827 57 150

Victaulic 2" Fil H-2" 26 13 8 5,5 3848 61 225

FBR-600 (1-1/2"-H/H)

Victaulic 2" Fil H-2"

Bride-3"

Bride-3"

Bride-4"

33

42

46

76

18

23

26

36

11

14

16

20

7

9

11

15

5027

6362

7088

11310

83

112

126

176

325

425

500

800

FBR-800 (2"-V/H)

FBR-700 (2"-V/H)

FBR-900 (3"-V/B)

FBR-950 (3"-V/B)

FBR-1200 (4"-V/B)

Débits (m³ /h)

Qmáx. <50 ppm 50/100
 ppm

100/200
 ppm

Surface
filtrante

(cm²)

Poids
net
(Kg)

Sable
(kg)ØI ØD

Victaulic 3"

Victaulic 3"

Victaulic 4"

ØD H M W

FBR-500 (1-1/2"-H/H)

FBR-600 (1-1/2"-H/H)

FBR-700 (2"-V/H)

500

600

700

900

900

940

350

350

350

286

380

396

FBR-800 (2"-V/H)

FBR-900 (3"-V/B)

FBR-950 (3"-V/B)

FBR-1200 (4"-V/B)

800 1100 450 480

MODÈLE

Dimensions (mm)

(((

900

950

1215

1215 450

450 510

530

1200 1215 450 665

DIMENSIONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pression de travail
máx. 8 kg/cm2
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FILTRE À SABLE 

DOUBLE CHAMBRE FBR/FCR

DIMENSIONS

ØD L1 L2 W M
DC-FCR H

DC-FBR/FCR-700

DC-FBR/FCR-950

DC-FBR/FCR-1200

700

950

1200

560

680

800

420

560

640

1340

1705

1945

300

350

440

M
DC-FBR

350

450

550

950

1260

1500

Dimensions (mm)

MODÈLE

Pression de travail
max. 8 kg/cm2

DESIGNEXCLUSIF
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DOUBLE CHAMBRE FBR
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE
Q max. <50 ppm 50/100 ppm

Surface
filtrante

(cm²)

Poids 
net
(Kg)

Sable
(kg)

DC-FBR-700

DC-FBR-950

DC-FBR-1200

Victaulic 3"

Victaulic 2''

Victaulic 4"

Bride 4''

Bride 3''

Bride 6''

92

52

152

52

26

72

32

16

40

100/200 ppm

22

11

30

14176

7696

22620
260

142

420

1000

450

1600�

ØI
Débits (m³ /h)

DOUBLE CHAMBRE FCR
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE
Q max. <50 ppm 50/100 ppm

Surface
filtrante

(cm²)

Poids 
net
(Kg)

Sable
(kg)

DC-FCR-700

DC-FCR-950

DC-FCR-1200

Victaulic 3"

Victaulic 2''

Victaulic 4"

Bride 4''

Bride 3''

Bride 6''

92

52

152

52

26

72

32

16

40

100/200 ppm

22

11

30

14176

7696

22620

260

142

420

750

300

1100���� ���

ØI ØO
Débits (m³ /h)
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FILTRE À SABLE 

CARACTÉRISTIQUES ITM

DIFFÉRENTS MÉDIAS FILTRANTS

STOCKAGE TRANSPORT DÉTAIL DE L’UNION

possibilité de 
fabrications 
sur mesure.

Étude de la 
meilleure solution 

en fonction 
des besoins.

Propres moyens.

Sable 
de silice

Sable
basaltique

* Consulter pour d’autres lits filtrants.
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FILTRE À SABLE 

FABRICATIONS SUR MESURE

possibilité de 
fabrications 
sur mesure.

Étude de la 
meilleure solution 

en fonction 
des besoins.

Propres moyens.
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SYSTÈMES 
MODULAIRES 

SABLE + MAILLE
CONTRÔLE MANUEL

CONTRÔLE SEMIAUTO

CONTRÔLE AUTOMATIQUE

SKID BATTERIE

KIT OPTIMUS

pag. 40

41

42

44

46
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SYSTÈMES MODULAIRES SABLE + MAILLE

CONTRÔLE MANUEL

CONFIGURATION EN LIGNE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Configuration
W L

Q max.
(m³/h)

CM MANUEL-1-L 1 FBR-700 + FY-2-M

CM MANUEL-2-L 1 FBR-950 + FY-3-M

CM MANUEL-3-L 1 FBR-1200 + FY-4-M

CM MANUEL-4-L 2 FBR-700 + FY-3-M

CM MANUEL-5-L 2 FBR-950 + FY-4-M

CM MANUEL-6-L 2 FBR-1200 + FY-6-M

Doubler

Doubler

Doubler

700

950

1200

1766

1956

2476

26

46

76

Dimensions (mm)

MODÈLE Description

Doubler

Doubler

1071

1270

1999

2548

52

92

Doubler 1611 3228 152

CONTRÔLE MANUEL

Équipement

Filtres, collecteurs, sable filtrant 1-2 mm., 
Pattes d’appui, ventouses, manomètres, 
joints et vis. Ne sont pas inclus les tuyauteries 
des lignes de drainage de l’eau de nettoyage.

Pression de travail
max. 8 kg/cm2
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CONFIGURATION EN LIGNECONFIGURATION PARALLÈLE

SYSTÈMES MODULAIRES SABLE + MAILLE

CONTRÔLE SEMIAUTO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Configuration
W L

Q max.
(m³/h)

CM SEMI AUTO-1-L 2 FBR-700 + FY-3-M

CM SEMI AUTO-2-L 2 FBR-950 + FY-4-M

CM SEMI AUTO-3-L 2 FBR-1200 + FY-6-M

CM SEMI AUTO-4-L 3 FBR-700 + FY-4-M

CM SEMI AUTO-5-L 3 FBR-950 + FY-6-M

CM SEMI AUTO-6-L 3 FBR-1200 + FY-6-M

Doubler

Doubler

Doubler

1071

1268

1611

1999

2548

3228

52

92

152

Dimensions (mm)

MODÈLE Description

Doubler

Doubler

1078

1325

2810

3528

78

138

Doubler 1658 4853 228

CM SEMI AUTO-8-P 4 FBR-950 + FY-6-M Parallèle 2365 2478 184

CM SEMI AUTO-7-P 4 FBR-700 + FY-4-M Parallèle 1936 2010 104

CM SEMI AUTO-9-P 4 FBR-1200 + FY-8-M Parallèle 2976 3353 304

CONTRÔLE SEMIAUTO

Équipement

Filtres, sable filtrant 1-2 
mm., électrovannes, co-
llecteurs, Pattes d’appui, 
programmateur 9 volts 
avec pressostat intégré, 
ventouses, manomètres, 
joints et vis. Ne sont pas 
inclus les tuyauteries des 
lignes de drainage de 
l’eau de nettoyage.

Pression de travail
max. 8 kg/cm2
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SYSTÈMES MODULAIRES SABLE + MAILLE

CONTRÔLE AUTOMATIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Configuration
W L

Q max.
(m³/h)

CM AUTO-1-L 2 FBR-700 + 1 HYD-103-V-COMPACT

CM AUTO-2-L 2 FBR-950 + 1 HYD-104-V

CM AUTO-3-L 2 FBR-1200 + 1 HYD-106-V

CM AUTO-4-L 3 FBR-700 + 1 HYD-104-V-COMPACT

CM AUTO-5-L 3 FBR-950 + 1 HYD-106-V-COMPACT

CM AUTO-6-L 2 FBR-1200 + 1 HYD-106-V

Doubler

Doubler

Doubler

1200

1423

1735

1654

2122

2852

52

92

152

Dimensions (mm)

MODÈLE Description

Doubler

Doubler

1212

1450

2506

3302

78

138

Doubler 1735 4352 228

CM AUTO-7-L 4 FBR-700 + 1 HYD-106V-COMPACT Doubler 1276 3427 104

CM AUTO-8-L 4 FBR-950 + 1 HYD-106-V Doubler 1450 4352 184

CM AUTO-9-L 4 FBR-1200 + 1 HYD-208-H-COMPACT Doubler 3095 6470 304

C. AUTO. EN LIGNE

CONFIGURATION EN LIGNE Équipement

Filtres, sable filtrant 1-2 mm., électrovannes, 
collecteurs, Pattes d’appui, programmateur 9 
volts avec pressostat intégré, ventouses, ma-
nomètres, joints et vis. Ne sont pas inclus les 
tuyauteries des lignes de drainage de l’eau de 
nettoyage.

Pression de travail
max. 8 kg/cm2
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Configuration
W L

Q max.
(m³/h)

CM AUTO-1-P 4 FBR-950 + 1 HYD-106-V 

CM AUTO-2-P 4 FBR-1200 + 1 HYD-208-H-COMPACT

CM AUTO-3-P 5 FBR-950 + 1-HYD-106-V

CM AUTO-4-P 5 FBR-1200 + 1 HYD-208-H

CM AUTO-5-P 6 FBR-950 + 1 HYD-206-H

CM AUTO-6-P 6 FBR-1200 + 1 HYD-210-H-COMPACT

Parallèle

Parallèle

Parallèle

2365

3095

2365

2513

3420

3562

184

304

230

Dimensions (mm)

MODÈLE Description

Parallèle

Parallèle

3095

2365

4920

3650

380

276

Parallèle 3380 4920 456

CM AUTO-7-P 7 FBR-950 + 2 HYD-106-V-COMPACT Parallèle 2365 5260 322

CM AUTO-8-P 7 FBR-1200 + 2 HYD-206-H Parallèle 3122 7100 532

CM AUTO-10-P 8 FBR-1200 + 2 HYD-208-H-COMPACT Parallèle 3147 7100 608

CM AUTO-9-P 8 FBR-950 + 2 HYD-106-V Parallèle 2365 5260 368

C.AUTO. PARALLÈLE

CONFIGURATION PARALLÈLE Équipement

Filtres, sable filtrant 1-2 mm., électrovannes, collecteurs, 
Pattes d’appui, programmateur 9 volts avec pressostat 
intégré, ventouses, manomètres, joints et vis. Ne sont pas 
inclus les tuyauteries des lignes de drainage de l’eau de 
nettoyage.

Pression de travail
max. 8 kg/cm2
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SYSTÈMES MODULAIRES SABLE + MAILLE

SKID BATTERIE

MANUEL / SEMI AUTO.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Configuration
W L

Q max.
(m³/h)

SKID SEMIAUTO-1

SKID SEMIAUTO-2

SKID SEMIAUTO-3

2 FBR-700 + FY-3-M

2 FBR-950 + FY-4-M

2 FBR-1200 + FY-6-M

Doubler

Doubler

Doubler

1020

1270

1611

2540

2990

3200

52

92

152

Dimensions (mm)

MODÈLE Description

Configuration
W L

Q max.
(m³/h)

SKID MANUEL-1 1 FBR-700 + FY-2-M

SKID MANUEL-2 1 FBR-950 + FY-3-M

SKID MANUEL-3 1 FBR-1200 + FY-4-M

SKID MANUEL-4 2 FBR-700 + FY-3-M

SKID MANUEL-5 2 FBR-950 + FY-4-M

SKID MANUEL-6 2 FBR-1200 + FY-6-M

Doubler

Doubler

Doubler

1616

1806

2316

700

950

1200

26

46

76

Dimensions (mm)

MODÈLE Description

Doubler

Doubler

1071

1270

2398

2990

52

92

Doubler 1611 3200 152

SKID BATTERIE. SEMI AUTO

SKID BATTERIE MANUEL

CONFIGURATION EN LIGNE

Équipement semi auto
Filtres, sable filtrant 1-2 mm., électrovannes, collecteurs, Pattes 
d’appui, programmateur 9 volts avec pressostat intégré, ventouses, 
manomètres, joints et vis. Ne sont pas inclus les tuyauteries des lig-
nes de drainage de l’eau de nettoyage.

Équipement manuel
Filtres, collecteurs, sable filtrant 1-2 mm., Pattes d’appui, ventouses, 
manomètres, joints et vis. Ne sont pas inclus les tuyauteries des 
lignes de drainage de l’eau de nettoyage.

Pression de travail
max. 8 kg/cm2
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AUTOMATIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Configuration
W L

Q max.
(m³/h)

SKID AUTO-1 2 FBR-700 + HYDRAULIC-103-V

SKID AUTO-2 2 FBR-950 + HYDRAULIC-104-V

SKID AUTO-3 2 FBR-1200 + HYDRAULIC-106-V

Doubler

Doubler

Doubler

1200

1423

1735

1654

2122

2852

52

92

152

Dimensions (mm)

MODÈLE Description

SKID BATTERIE-AUTO

CONFIGURATION EN LIGNE Équipement

Filtres, sable filtrant 1-2 mm., électro-
vannes, collecteurs, Pattes d’appui, pro-
grammateur 9 volts avec pressostat in-
tégré, ventouses, manomètres, joints et 
vis. Ne sont pas inclus les tuyauteries des 
lignes de drainage de l’eau de nettoyage.

Pression de travail
max. 8 kg/cm2
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SYSTÈMES MODULAIRES SABLE + MAILLE

KIT OPTIMUS

MANUEL / SEMI AUTO.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Configuration
W L

Q max.
(m³/h)

KIT OPTIMUS-SEMIAUTO-1

KIT OPTIMUS-SEMIAUTO-2

KIT OPTIMUS-SEMIAUTO-3

1 DC-FBR-700 + FY-3-M

1 DC-FBR-950 + FY-4-M

1 DC-FBR-1200 + FY-6-M

Doubler

Doubler

Doubler

700

950

1200

1835

2403

2673

52

92

152

Dimensions (mm)

MODÈLE Description

Configuration
W L

Q max.
(m³/h)

KIT OPTIMUS-MANUEL-1

KIT OPTIMUS-MANUEL-2

KIT OPTIMUS-MANUEL-3

1 DC-FBR-700 + FY-3-M

1 DC-FBR-950 + FY-4-M

1 DC-FBR-1200 + FY-6-M

Doubler

Doubler

Doubler

700

950

1200

1835

2403

2673

52

92

152

Dimensions (mm)

MODÈLE Description

KIT OPTIMUS-SEMI AUTO

KIT OPTIMUS-MANUEL

Équipement semi auto
Filtres, sable filtrant 1-2 mm., électrovannes, collecteurs, Pattes 
d’appui, programmateur 9 volts avec pressostat intégré, ventou-
ses, manomètres, joints et vis. Ne sont pas inclus les tuyauteries 
des lignes de drainage de l’eau de nettoyage.

Équipement manuel
Filtres, collecteurs, sable filtrant 1-2 mm., Pattes d’appui, ventouses, 
manomètres, joints et vis. Ne sont pas inclus les tuyauteries des 
lignes de drainage de l’eau de nettoyage.

Pression de travail
max. 8 kg/cm2
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AUTOMATIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Configuration
W L

Q max.
(m³/h)

KIT OPTIMUS-AUTO-1

KIT OPTIMUS-AUTO-2

KIT OPTIMUS-AUTO-3

1 DC-FBR-700 + HYDRAULIC-103-V-COMPACT

1 DC-FBR-950 + HYDRAULIC-104-V

1 DC-FBR-1200 + HYDRAULIC-106-V-COMPACT

Doubler

Doubler

Doubler

700

950

1200

1785

2230

2550

52

92

152

Dimensions (mm)

MODÈLE Description

KIT OPTIMUS-AUTO

Équipement

Filtres, sable filtrant 1-2 mm., électro-
vannes, collecteurs, Pattes d’appui, pro-
grammateur 9 volts avec pressostat in-
tégré, ventouses, manomètres, joints et 
vis. Ne sont pas inclus les tuyauteries des 
lignes de drainage de l’eau de nettoyage.

Pression de travail
max. 8 kg/cm2
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HIDROCYCLONES
SÉPARATEUR HYDROCYCLONIQUE (HID) pag. 49
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S. HYDROCYCLONIQUE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE
H D TB

HID-2"-M

HID-3"-M

HID-4"-M

Bride 3"

Filetage mâle 2"

Bride 4"

51

24

74

54

34

124

1454

1130

1666

323

220

406

W

250

250

290

550

533

590

285

285

285

141

141

151

HID-6"-M Bride 6" 119 176 1850 610 450

M L

412

360

494

755 690 380 290

�

ØI ØO
Ø

Dimensions (mm)
Débit 
(m³/h)

Poids
net
(Kg)

HIDROCYCLONES

SÉPARATEUR HYDROCYCLONIQUE

Pression de travail
max. 10 kg/cm2
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HYDRANT 
PROTECTION 

FILTERS
FILTRE CHASSE-PIERRES EN Y (FCY)

FILTRE CHASSE-PIERRES EN L (FCL)

FILTRE CHASSE-PIERRES EN X (FCX)

FILTRE CHASSE-PIERRES EN T (FCT)

FILTRE CHASSE-PIERRES AF (FCAF)

FC AUTO AMOVIBLE (FCAD)

pag. 52
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HYDRANT PROTECTION FILTERS

CHASSE-PIERRES EN Y (FCY)

CHASSE-PIERRES EN Y (FCY)
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE
ØD

FCY-2-R"

FCY-3"

FCY-4"

Bride 3"

Filetage mâle 2"

Bride 4"

795

590

1020

18

9

19

165

165

165

325

350

390

H

485

330

585

FCY-5" Bride 5" 1500 26 220 510 770

W

445

400

550

736

��

FCY-6"

FCY-8"

FCY-10"

Bride 8"

Bride 6"

Bride 10"

2700

1530

4800

65

36

103

323

220

406

700

590

915

965

750

1145

FCY-12" Bride 12" 6200 117 406 1025 1340

935

715

1120

1316

��

FCY-14"

FCY-16"

FCY-20"

Bride 16"

Bride 14"

Bride 20"

10150

7250

14800

435

178

639

608

457

710

1500

1150

1700

1795

1565

2050

FCY-24" Bride 24" 18550 1035 812 2000 2480

1775

1515

2050

2480

FCY-32" Bride 32" 41800 1545 1220 2700 3625 3625

��

ØI ØO
L

Dimensions (mm)Surface
filtrante

(cm²)

Poids
net
(Kg)

Cartouche filtrante 
inox acier avec Ø4mm
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HYDRANT PROTECTION FILTERS

CHASSE-PIERRES EN L (FCL)

CHASSE-PIERRES EN L (FCL)
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE
ØD

FCL-2"

FCL-3"

FCL-4"

Bride 3"

Filetage mâle 2"

Bride 4"

795

590

1020

14

9

16

165

165

165

192

138

196

H

353

273

410

FCL-5" Bride 5" 1500 19 220 265 525

W

164

138

164

200

� �����

FCL-6"

FCL-8"

FCL-10"

Bride 8"

Bride 6"

Bride 10"

2700

1530

4895

49

27

71

323

220

406

300

250

380

590

475

785

FCL-12" Bride 12" 5895 93 406 400 785

250

200

300

300

����

ØI ØO
L

Dimensions (mm)Surface
filtrante

(cm²)

Poids
net
(Kg)

Cartouche filtrante 
inox acier avec Ø4mm
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FCX VERTICAL
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE

FCX-2"-V

FCX-3"-V

FCX-4"-V

Bride 3"

Filetage mâle 2"

Bride 4"

1390

1390

1390

21

18

25

400

400

450

H

470

470

470

FCX-6"-V Bride 6" 2760 31 670 630

FCX-10"-V Bride 10" 4860 61 900 795

������

FCX-8"-V Bride 8" 4860 56 885 795

�����

ØI ØO
L

Dimensions (mm)Surface
filtrante

(cm²)

Poids
net
(Kg)

HYDRANT PROTECTION FILTERS

CHASSE-PIERRES EN X (FCX)

FCX  HORIZONTAL
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE

FCX-2"-H

FCX-3"-H

FCX-4"-H

Bride 3"

Filetage mâle 2"

Bride 4"

1390

1390

1390

21

18

25

400

400

450

H

470

470

470

FCX-6"-H Bride 6" 2760 31 670 630

�����

FCX-8"-H Bride 8" 4860 56 885 795

FCX-10"-H Bride 10" 4860 61 900 795
�����

ØI ØO
L

Dimensions (mm)Surface
filtrante

(cm²)

Poids
net
(Kg)

Cartouche
filtrante inox acier 

avec Ø4mm



55

CHASSE-PIERRES EN T (FCT)
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE

FCT-2"

FCT-3"

FCT-4"

Bride 3"

Filetage mâle 2"

Bride 4"

2006

1500

3160

24

15

36

FCT-6" Bride 6" 5579 66

FCT-10" Bride 10" 13700 152

� �

FCT-8" Bride 8" 11040 118

H

585

460

745

990

1385

1100

ØD

165

165

220

323

323

323

���

ØI ØO

380

340

450

550

640

600

L

Dimensions (mm)Surface
filtrante

(cm²)

Poids
net
(Kg)

HYDRANT PROTECTION FILTERS

CHASSE-PIERRES EN T (FCT)

Cartouche
filtrante inox acier 

avec Ø4mm
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HYDRANT PROTECTION FILTERS

CHASSE-PIERRES AF (FCAF)

CHASSE-PIERRES AF
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE

FC-AF-2"

FC-AF-3"

FC-AF-4"

Bride 3"

Filetage mâle 2"

Bride 4"

1800

1500

2010

20

13

35

FC-AF-6" Bride 6" 2435 46

FC-AF-10" Bride 10" 3800 130

���� ���

FC-AF-8" Bride 8" 3200 106

B

110

110

130

150

180

180

H

730

656

780

840

1220

1170

ØD

165

165

165

220

323

323

W

280

280

300

400

600

550

���� ����

ØI ØO

200

200

240

360

400

400

L

Dimensions (mm)Surface
filtrante

(cm²)

Poids
net
(Kg)

Cartouche
filtrante inox acier 

avec Ø4mm
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HYDRANT PROTECTION FILTERS

FC AUTO AMOVIBLE (FCAD)

FC AUTO AMOVIBLE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE

FC-AD-2"

FC-AD-3"

FC-AD-4"

Bride 3"

Filetage mâle 2"

Bride 4"

1800

1500

2010

29

21

42

FC-AD-6" Bride 6" 2435 60

FC-AD-10" Bride 10" 3800 148

� ���

FC-AD-8" Bride 8" 3200 110

H

730

656

780

840

1220

1170

ØD

165

165

165

220

323

323

W

400

400

457

580

700

700

��

ØI ØO

200

200

240

360

400

400

L

Dimensions (mm)Surface
filtrante

(cm²)

Poids
net
(Kg)

Cartouche
filtrante inox acier 

avec Ø4mm
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APRÈS VENTE
DES PIÈCES DE RECHANGE 

CODE PIÈCES DE RECHANGE FILTRES MANUELS MÉTALLIQUES - GOUTTE     
CARTOUCHE MAILLE-GOUTTE
CARTOUCHE MAILLE-GOUTTE
CARTOUCHE MAILLE-GOUTTE
CARTOUCHE MAILLE-GOUTTE
CARTOUCHE MAILLE-GOUTTE
CARTOUCHE MAILLE-GOUTTE

PVP
€ 84,58"2-CEYF-LF-YF 2000001094            
€ 84,69"3-CEYF-LF-YF3000001094            
€ 25,331561-"4-LF-YF 4000001094         

        
€ 29,072"6-LF-YF 6000001094         
€ 25,673"6-CEYF 7000001094         

CODE PVPP. DE RECHANGE FILTRES MANUELS MÉTALLIQUES - ASPERSION
€ 01,09"2-LF-YF 2000002094            
€ 03,301"3-LF-YF3000002094         
€ 46,621561-"4-LF-YF4000002094         

CARTOUCHE ASPERSION
CARTOUCHE ASPERSION
CARTOUCHE ASPERSION
CARTOUCHE ASPERSION
CARTOUCHE ASPERSION
CARTOUCHE ASPERSION

        
€ 02,152"6-LF-YF 6000002094         
€ 02,153"6-CEYF7000002094         

4904000002 CARTOUCHE  CHASSE-PIERRES FCY-2" FCL-2"                                 39,08 €       
4904000003 CARTOUCHE  CHASSE-PIERRES FCY-3" FCL-3"                                 44,45 €           
4904000004 CARTOUCHE  CHASSE-PIERRES FCY-4" FCL-4"                                 50,21 €
4904000005 CARTOUCHE  CHASSE-PIERRES FCY-5" FCL-5"                                 65,98 €           
4904000006 CARTOUCHE  CHASSE-PIERRES FCY-6" FCL-6"                               104,51 €
4904000008 CARTOUCHE  CHASSE-PIERRES FCY-8" FCL-8"                               208,00 €        

CODE PVPP. DE RECHANGE FILTRES MANUELS MÉTALLIQUES

CÓDE                JOINT SUPÉRIEUR                             FY                           FL                    FYEC                 FL-PPM                 FCY                    FCL                     PVP     
A117000002 JOINT SUPÉRIEUR-165              2" 3" 4"-165 2" 3" 4"-165 2"  3" 2" 3" 4" 2" 3" 4" 16,42 €       
A117000004 JOINT SUPÉRIEUR-220                4"-220   5" 4"-220   5" 4"-220  5" 5" 6" 5" 6" 19,18 €       
A117000005 JOINT SUPÉRIEUR-323                       6" 6" 6" 6" 8" 8" 8" 36,65 €       

CODE                JOINT INFÉRIEIR                                 FY                        FL                     FYEC                   FL-PPM               FCY                    FCL                       PVP     
JOINT INFÉRIEIR
JOINT INFÉRIEIR
JOINT INFÉRIEIR
JOINT INFÉRIEIR
JOINT INFÉRIEIR

 "3 "2"4 "3 "2561-"4 "3 "2561-"4 "3 "2561100000711A 4" 9,42 €         
 00,61"6 "5"6 "5"5   022-"4"5   022-"4022300000711A €       

       
€ 00,04"3  "2561-CEYF 120000711A        
€ 00,84"5  022-"4022-CEYF 220000711A        

  



www.itmfilters.com

     PVPCODE PIÈCES DE RECHANGE FILTRES À SABLES
L061000024        SET BRAS FBR-500                                                                       88,69 €       
L061000025        SET BRAS FBR-700                                                                     110,12 €     
L061000026        SET BRAS FBR-950                                                                     343,34 €     
L061000027        SET BRAS FBR-1200                                                                   612,36 €

TUBE SUSPENSION 
TUBE SUSPENSION 
TUBE SUSPENSION 
TUBE SUSPENSION 
BRAS COLLECTEUR 
BRAS COLLECTEUR 
BRAS COLLECTEUR 

     
€ 10,73005-RBF 020000160L        
€ 63,64007-RBF 120000160L        
€ 03,901059-RBF220000160L      
€ 87,4510021-RBF320000160L      
€ 59,4011=L 300000160L          
€ 13,5061=L 200000160L          
€ 13,5522=L 100000160L          

L061000005 MANCHON RACCORD                                                                    3,04 €
RALLONGE BRAS 
CACHE BOUCHE DE CHARGEMENT
CRÉPINE
SABLE

         
€ 59,4001=L400000160L          
€ 45,7700000711A          
€ 69,21MM3,0 510000160L        
€ 53,0MM2 A 2,1 200000110L          

CODE OTHER SPARE PARTS
PRESSURE GAUGE 0-10
AIR VALVE 1"

CROSS BAR FY/FL
MOTH FY/FL

PVP
          
       
          
          

PROGRAMMATEUR DE BATTERIE
SOLÉNOÏDE
RELAIS HYDRAULIQUE
FITTINGS KIT HYDRAULIC 200-H
JOINT KIT CYLINDRE HYDRAULIC 200-H
VANNE HYDRAULIQUE 200-H
O-RING CACHE CÔTÉ HYDRAULIC 200-H
CARTOUCHE FILTRANTE JOINT KIT HYDRAULIC 200-H
BUSE HYDRAULIC 200-H
CARTOUCHE FILTRANTE 204-H 125 microns

CODE PIÈCES DE RECHANGE FILTRES HYDRAULIC 200-H

After sales
technical 
assistance

59
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MODE D´EMPLOI ET FICHES TECHNIQUES

VIDÉOS DE FONCTIONNEMENT/MAINTENANCE

SERVICES D’INGÉNIERIE

MOYENS DE PRODUCTION PROPRES

AUTRES
SERVICES 

Disponible sur le webwww

Disponible sur le webwww
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CERTIFICATS DE FABRICATION

ENTRAÎNEMENT

PRÉPARATION D’OFFRES SANS ENGAGEMENT

ASSISTANCE SUR LE CHANTIER

CONTRÔLE DE QUALITÉ

www.itmfilters.com
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NOTES



solutions pour l’eau

Un client satisfait
est un bon travail
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INTRAMESA MZ S.A.

Polígono Armentera P-99
22400 MONZÓN (HUESCA)

www.itmfilters.com

www


