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1. FICHE TECHNIQUE FCR

1.1 Filtre de Sable a Crépines

Pression de travail
mdx. 8 kg/cm?
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(cmf_'?/(;(:” Victaulic 2" F;']eetﬁ‘eg‘; 33 18 11 7 5027 83 325
(F;B__%/(;g) victaulic 3" Bride 3" 42 23 14 9 6362 112 425
F;,f{:?/s/%) Victaulic 3" Bride 3" 46 26 16 11 7088 126 500
'(Eﬁ_'i/z/g? Victaulic 4" Bride 4" 76 36 20 15 11310 176 800

TABLEAU 1

Caractéristiques techniques de fabrication:

- Matériaux:
o Pieces métalliques en acier au carbone.
o Visde qualité 6.8.
o Joints EPDM: 60 SHORE.

- Traitement en surface:

o Grenailalge de surfaces jusqu’a un degré SA 27%.
o Finition de peinture en poudre bicouche EPOXY-POLYESTER polymérisée au four
RAL 6004.

- Caractéristiques de travail :
o Température maximale de fonctionnement 502C.
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1.2 Dimensions FCR
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FCR-500 (1-1/2" - H/H) 500 900 350 350
FCR-600 (1-1/2" - H/H) 600 900 350 380
FCR-700 (2" - V/H) 700 940 350 396
FCR-800 (2" - V/H) 800 1000 330 480
FCR-900 (3" - V/B) 900 1045 330 530
FCR-950 (3"- V/B) 950 1060 330 530
FCR-1200 (4" - V/B) 1200 1115 375 665
TABLEAU 2

Perte de charge FCR
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