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F ICHE  TECHNIQU E:  

ELECTRIC-300-V-INOX 

 

1. FILTRE À MAILLE ELECTRIC-300-V-INOX 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 1 

 

1.1 Caractéristiques techniques de fabrication: 

- Matériaux: 

o Pièces métalliques en acier inoxydable. 

o Vis en acier inoxydable A2. 

o Cartouche de maille : Structure en PVC avec maille filtrante en acier inoxydable 

AISI-316.  

o Degré de filtration : 125 microns. 

o Cartouche d'ébauche : acier inoxydable AISI-304. 

o Joints EPDM : 60 SHORE. 
 

- Traitement en surface: 

o Grenaillage de surfaces jusqu’à un degré SA 2½. 
 

- Caractéristiques de travail: 

o Température maximale de fonctionnement 50ºC. 
 

- Pièces commerciales: 

o Ventouse 1’’ et valve de chasse 2’’. 

o Tableau électrique avec alimentation monophasée 230V 50Hz. *Consulter les 

autres options 

 

MODÈLE ØI/ØO 

Débit Máx. Surface 
brute de 
filtration 

(cm2) 

Consommatio
n d’eau de 
lavage (l) 

Poids 
Net 
(kg) 

Débit 
Máx. 

< 50ppm 
50/100 

ppm 
100/200 

ppm 

ELECTRIC-302-V-INOX Bride 2" 53 26 19 11 1922 6 48 

ELECTRIC-303-V-INOX Bride 3" 92 53 32 22 1922 11,5 58 

ELECTRIC-304-V-INOX-COMPACT Bride 4" 133 65 45 25 1922 11,5 60 

ELECTRIC-304-V-INOX Bride 4" 155 73 53 27 2804 13,5 73 

ELECTRIC-306-V-INOX-COMPACT Bride 6" 195 86 65 42 2804 14 75 

ELECTRIC-306-V-INOX Bride 6" 285 93 73 52 5608 28 97 
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ELECTRIC-300-V-INOX 

 

1.2 Dimensions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 3 

MODÈLE 
Dimensions (mm) 

M L H W B 

ELECTRIC-302-V-INOX 250 220 1350 430 1163 

ELECTRIC-303-V-INOX 250 220 1350 430 1163 

ELECTRIC-304-V-INOX 
-COMPACT 

250 220 1350 430 1163 

ELECTRIC-304-V-INOX 320 260 1290 520 1470 

ELECTRIC-306-V-INOX 
-COMPACT 

320 260 1290 520 1470 

ELECTRIC-306-V-INOX 470 260 1577 520 1770 

TABLEAU 2 

MODÈLE 

Caractéristiques générales 

Pression 
minimale 

(bar) 
Nº Buses 

ØVanne de 
lavage 

automatique 

ØVanne de 
vidange manuelle 
de la cartouchede 

vidange 

Temps de 
lavage (s) 

Puissance  
Du moteur 

(kw) 

ELECTRIC-302-V-INOX 2 3 1" 1" 20 0,18 

ELECTRIC-303-V-INOX 2 3 1-1/2" 1" 20 0,18 

ELECTRIC-304-V-INOX 
-COMPACT 

2 3 1-1/2" 1" 20 0,18 

ELECTRIC-304-V-INOX 2 2 2" 1-1/2" 20 0,18 

ELECTRIC-306-V-INOX 
-COMPACT 

2 2 2" 1-1/2" 20 0,18 

ELECTRIC-306-V-INOX 2 4 2" 1-1/2" 20 0,18 
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Perte de charge ELECTRIC-300-V, passage 125 microns 
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